
โปรดอ่านเอกสารก ากับเคร่ืองมือแพทยก่์อนการใช้งาน 
เอกสารก ากับเคร่ืองมือแพทย ์
เอสเซนตา้ สเปรยป์กป้องผิวหนงั 
Esenta Sting Free Skin Barrier Spray 
ค าอธิบายผลิตภัณฑ ์
สเปรยป์กป้องผิวหนงัชนิดไม่ระคายเคอืง ส าหรบัใชบ้ริเวณรอบทวารเทียมและรอบบาดแผล 
ข้อบ่งใช้ 
ใชส้  าหรบัปกป้องผิวหนงัไม่ใหถ้กูท าลายจากของเสีย เอมไซม ์และคราบกาว 
วิธีการใช้ 

1. ท าความสะอาดและเช็ดผิวใหแ้หง้ 
2. ถือขวดสเปรยใ์หห้่างจากบริเวณที่จะท าการรกัษาประมาณ 10 ซม.  
3. พ่นกวาดเพื่อเคลือบใหส้ม ่าเสมอ 
4. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสเปรยแ์หง้สนิทดแีลว้ก่อนทาผลติภณัฑก์าว เช่น อปุกรณห์รือแผ่นปิดแผล 
5. ควรใชส้เปรยท์กุครัง้ที่เปลี่ยนแผ่นปิดแผลหรืออปุกรณเ์พ่ือการปกป้องผิวหนงัที่ไดผ้ลด ี

ข้อมลูการใช้ 
โดยปกติไม่จ าเป็นตอ้งลา้งออก อย่างไรก็ตามสเปรยส์ามารถเช็ดออกไดอ้ย่างง่ายดายโดยใชเ้อสเซนตา้อปุกรณล์อกคราบกาวทางการแพทย ์
สามารถใชฉี้ดพ่นไดโ้ดยใหก้ระป๋องคว ่าลง สามารถบรรเทาผิวทีแ่ดงและเจ็บ และลดอาการคนั  หากในระหว่างการใชง้านอปุกรณน์ีห้รือจากการใชง้านอปุกรณมี์
เหตกุารณร์า้ยแรงเกิดขึน้ โปรดรายงานไปยงัผูผ้ลิตและหน่วยงานระดบัประเทศของคณุ 
ข้อควรระวัง 

• หลีกเลี่ยงการฉีดโดยตรงที่บาดแผล 

• หลีกเลี่ยงการใชใ้นบริเวณที่ผวิอ่อนหรือผิวบอบบาง (ตา ปาก ห ูจมกู ช่องคลอด) 

• หากมีขอ้สงสยั ใหท้ดสอบโดยการตรวจหาสารก่อภมิูแพท้ี่ผิวหนงั (patch test) บริเวณเล็กๆ ก่อนการใชง้าน 

• หยดุใชห้ากเกิดอาการระคายเคือง และปรีกษาแพทย ์

• หลีกเลี่ยงการสดูดมโดยตรง 

• ส าหรบัใชภ้ายนอกเท่านัน้ 
ค าเตือน 

• ใชต้ามค าแนะน าเท่านัน้ บรรจภุณัฑท์ีอ่ดัดว้ยความดนั: อาจระเบิดไดห้ากไดร้บัความรอ้น เก็บใหห้่างจากความรอ้น/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พืน้ผิวที่รอ้น เปลวไฟ
หรือแหล่งก าเนิดประกายไฟอ่ืนๆ - หา้มสบูบหุรี่ หา้มเจาะหรือเผาแมใ้ชแ้ลว้  เก็บใหห้่างจากแสงอาทิตย ์อย่าใหส้มัผสัอณุหภมิูสงูเกิน 50 °C/122 °F เก็บให ้
เก็บใหพ้น้มือเด็กและสตัวเ์ลีย้ง  

วิธีการเก็บรักษา 
เก็บใหพ้น้แสงอาทิตย ์อย่าใหส้มัผสัอณุหภมิูสงูเกิน 50 °C/122 °F  
วัตถุไวไฟ 
ปริมาณบรรจุ 
ผลิตภณัฑร์หสั 423288 ใน 1 กล่องบรรจ ุ50 มิลลิลิตร 
ค าอธิบายสัญลักษณบ์นบรรจุภัณฑ ์ 

หมายถึง รุน่การผลิต 
 
หมายถึง วนัหมดอาย ุ

เจ้าของผลิตภัณฑ ์
บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินทไ์ชนด,์ สหราชอาณาจกัร 
ผลิตโดย  
บริษัท ไฮโดรเคม แอโรซอล, เบอรเ์คนเฮด, สหราชอาณาจกัร 
น าเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ 
บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จ ากดั 
87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร ์ออลซีซนัส ์เพลส ชัน้ 9 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  โทร. 02-6147000 

SI2388 วนัที่ออกเอกสาร 29 พฤศจิกายน 2564 


