
Zweiteilige Stomaversorgung

Messen und bestimmen 
Sie die korrekte Stomagröße.

Entfernen Sie nun die Abziehfolie und 
zentrieren Sie die Öffnung über dem 

Stoma.

Entfernen Sie das weiße Trägerpapier von 
der Basisplatte und platzieren Sie die 

Basisplatte um das Stoma.

Drücken Sie den Hautschutz 30 Sekunden 
lang sanft auf der gesamten Fläche an.

Für die modellierbare Stomaversorgung:

Für die ausschneidbare Stomaversorgung:

48 mm

32 mm

27 mm

7/16”

1 3/6”

1 7/8”

Belassen Sie die Abziehfolie zunächst 
auf dem Hautschutz und nutzen Sie die 

vorgezeichneten Linien als Hilfe zum 
Anzeichnen der Kontur des Stomas.

Auf der Rückseite der Basisplatte befi ndet 
sich eine durchsichtige Abziehfolie. 

Belassen Sie diese vorerst auf der 
Basisplatte. Rollen und modellieren 

Sie den Hautschutz, bis die Größe des 
Stomas erreicht ist. Bitte dehnen, ziehen 
oder schneiden Sie die Hautschutzfl äche 

nicht zu.

Anbringen der Basisplatte 1

Ziehen Sie die Beutelfolien leicht 
auseinander, damit Luft eindringen kann.

Ziehen Sie die Abziehstreifen vom 
Haftring des Beutels ab und berühren 
Sie dabei nicht den Klebebereich der 

Beutel Landefl äche, da dies die Haftung 
beeinträchtigt.

Stellen Sie sicher, dass die Landezone der 
Basisplatte sauber und trocken ist, bevor 
Sie den Beutel aufkleben. Richten Sie die 
Unterseite des Adhäsivrings des Beutels 

an der Unterseite der Landezone der 
Basisplatte aus.

Bringen Sie den Beutel mit einer 
Rollbewegung von unten nach oben 

an. Lassen Sie die Finger um den 
Adhäsivring gleiten, um sicher zu 
stellen, dass er glatt und faltenfrei 

anliegt.

Anbringen des Beutels 2

Schneiden Sie den Hautschutz etwas 
außerhalb der angezeichneten Linie 
aus und schneiden Sie nicht über die 
äußerste Linie auf dem Abziehpapier 

hinaus.

ESTEEM SYNERGY™



Falten Sie den InvisiClose™ Verschluss 
am Ende beginnend zusammen, bis die 
Verschluss-Streifen übereinander liegen.

Drücken Sie die Verschluss-Streifen auf 
der gesamten Breite fest zusammen, bis 

sie fest geschlossen sind.

Falls erwünscht, können Sie den Auslass 
in die Einstecktasche stecken. Dazu 

einfach die Einstecktasche mit Daumen 
und Zeigefi nger um den Auslass stülpen.

Um den Beutel zu entleeren, heben 
Sie den Auslass an und öffnen Sie die 

Sicherheitslasche. Anschließend klappen 
Sie das Beutelende vollständig auf.

Reinigungsempfehlung:
Halten Sie den Ausstreifbeutel mit einer 
Hand fest. Zum Entleeren drücken Sie 
den Auslass an beiden Enden mit den 
Fingern der anderen Hand zusammen.

Reinigen Sie die Innenfl äche des 
Auslasses mit Toilettenpapier oder 

Feuchttüchern. Der Auslass kann auch 
behutsam mit pH-neutraler Seife und 

Wasser gereinigt werden.

Verschließen, Entleeren und Reinigen der Ausstreifbeutel 
mit integriertem InvisiClose™ Verschluss
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Zum Entfernen des alten Beutels lösen Sie 
langsam mit einer Hand die Haftfl äche 

von oben nach unten ab, während Sie mit 
der freien Hand die Haut oberhalb der 

Haftfl äche sanft zurückdrücken.

Um die Basisplatte zu entfernen, ziehen 
Sie den Hautschutz ebenfalls vorsichtig 

von oben nach unten ab und halten dabei 
die umgebende Haut leicht fest.

Verschließen, Entleeren und Reinigen der Urostomiebeutel mit integriertem Hahn4

Entfernen des Beutels und der Basisplatte5

Der Auslass wird mit einer 180-Grad-
Drehung von rechts nach links 

verschlossen (A). Wenn der Auslass 
verschlossen ist, ist das kleine Dreieck 

nicht sichtbar. Setzen Sie die Kappe auf 
das Ende des Auslasses (B).

Um den Beutel zu entleeren, nehmen Sie 
die Kappe vom Auslass ab (A) und drehen 
die weiße Platte von links nach rechts (B).

Wenn das kleine Dreieck sichtbar ist, ist 
der Beutel offen und Sie können den Urin 

entleeren.

Zum Anschluss an einen Nachtbeutel 
verbinden Sie den Adapter mit dem 
Hahn. Verbinden Sie den Konus des 

Nachtbeutels mit dem Schlauchende 
des Adapters.

Achtung! Verwenden Sie bei den Esteem 
synergy™ Urostomiebeuteln nur den 

beiliegenden Adapter.
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