
โปรดอ่านเอกสารก ากับเคร่ืองมอืแพทยก่์อนการใช้งาน 
เอกสารก ากับเคร่ืองมอืแพทย ์
นิลแทค สเปรยล์อกคราบกาวทางการแพทย์ 
Niltac Sting Free Medical Adhesive Remover Spray 
ค าอธิบายผลิตภัณฑ ์
สเปรยล์อกคราบกาวกาวทางการแพทยแ์บบไม่ระคายเคือง 
ข้อบ่งใช ้
ใชข้จัดคราบกาวบนผิวหนัง 
วิธีการใช ้

1. ฉีดเปรยนิ์ลแทครอบๆ ขอบกาวแลว้รอสกัครู่ 
2. ค่อยๆ ลอกกาวออกจากผิวหนังโดยฉีดสเปรยเ์พ่ิมเติมเพ่ือใหข้จัดออกไดง้่าย หากจ าเป็น 
3. สเปรยนิ์ลแทค สามารถใชฉี้ดพ่นโดยใชส้เปรยค์ว ่าลง อย่างไรก็ตาม โปรดหลีกเล่ียงการใชง้านเป็นเวลานานในต าแหน่งแนวนอนเพ่ือใหแ้น่ใจว่าสารขับเคล่ือน

ไม่หมดก่อนท่ีผลิตภัณฑจ์ะถูกใชจ้นหมด 
ค าเตือน ขอ้ควรระวัง และ ขอ้สังเกต 

• ใชต้ามค าแนะน าเท่านั้น 

• หลีกเล่ียงการใชใ้นบริเวณท่ีผิวอ่อนหรือผิวบอบบาง (ตา ปาก หู จมูก ช่องคลอด) 

• หากมีขอ้สงสยั ใหท้ดสอบโดยการตรวจหาสารก่อภูมิแพท่ี้ผิวหนัง (patch test) บริเวณเล็กๆ ก่อนการใชง้าน 

• หยุดใชห้ากเกิดอาการระคายเคือง 

• อันตราย! สารละอองลอยมีคุณสมบตัิไวไฟสูงมากเป็นพิเศษ บรรจุภัณฑ์ท่ีอดัดว้ยความดนั: อาจระเบิดได้หากไดร้บัความรอ้น เก็บให้พน้แสงอาทิตย ์อย่าให้
สมัผัสอุณหภูมิสูงเกิน 50 °C/122 °F ห้ามเจาะหรือเผาแมใ้ชแ้ลว้ เก็บให้ห่างจากความรอ้น/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พืน้ผิวท่ีรอ้น - ห้ามสูบบุหรี่ อย่าฉีดพ่นบน
เปลวไฟหรือแหล่งก าเนิดประกายไฟอื่นๆ เก็บใหพ้น้มือเด็กและสตัวเ์ลีย้ง หลีกเล่ียงการสูดดมโดยตรง 

ส่วนประกอบส าคัญ: Siloxanes, propellant 
วิธีการเก็บรักษา 
เก็บใหพ้น้แสงอาทิตย ์อย่าใหส้มัผัสอุณหภูมิสูงเกิน 50 °C/122 °F  
ปริมาณบรรจุ 
ผลิตภัณฑร์หัส 420787 ใน 1 กล่องบรรจุ 50 มิลลิลิตร 
ค าอธิบายสัญลักษณบ์นบรรจุภัณฑ ์ 

หมายถึง รุ่นการผลิต 
 
หมายถึง วนัหมดอายุ 

เจ้าของผลิตภัณฑ ์
บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินทไ์ชนด,์ สหราชอาณาจักร 
ผลิตโดย  
บริษัท ไฮโดรเคม แอโรซอล, เบอรเ์คนเฮด, สหราชอาณาจักร 
น าเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ 
บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จ ากัด 
87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร ์ออลซีซนัส ์เพลส ชัน้ 9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ  โทร. 02-6147000 
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